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SteinkauzbBauanleitung NistrShre

Die Bestande des Steinkauzes sind seit Jahren riicklaufig, weil immer mehr Dauer-
grinland in Ackerflaichen und Streuobstwiesen in Bauland umgewandelt wird.
Hauptnahrung des Steinkauzes sind Bodentiere der offenen Landschaft, vor allem
Kleinsduger bis zur MaulwurfsgroRe, aber auch Insekten und Regenwirmer die .
wéhrend der warmen Jahreszeit ca. 75% der Beutetiere ausmachen. Diese wiederum
bendtigen als Riickzugsgebiet Knicks und Feldraine mit Strauchbewuchs.

Zur Bestandsminderung tragen auch fehlende Nistgelegenheiten in alten Kopfweiden
und Obstbaumen bei. Daher ist eine kiinstliche Nistrohre fir Steinkduze eine wertvolle
g N f Hilfe. Sie nutzen sie als Brutplatz, zur Anlage [
. von Nahrungsdepots und flr die Tagesruhe.
Deshalb ruhig mehrere R6hren im Abstand von
etwa 300 m anbringen. Die gréRte Bedrohung
fir das Gelege bzw. die jungen Eulen stellen
Marder dar. Die Anbringung von Abwehrgir-
teln am Baumstamm ist ein mdglicher Schutz. ; S
L ] ‘ Der sogenannte Marderschutz mit versetzten i
Nistrohre mit Dachiberstand  Ejngangsscheiben hat sich aber nicht bewahrt. Naurr\1/at;19nell\l S} ﬂ:gﬁfgg:;e der
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Bauplan fYr einen SteinkauzNistkasten:

Material
-8 42| - 46 - 2.2

‘ Dachlatten in Starke von 2 bis 3 cm und einer Lange
SRR i MO M % e von 60 cm bis max. 100 cm. Dazu 3 Scheiben (16 -
i b 18 cm Durchmesser, 2 - 3 cm Stérke) aus Hartholz
A ' g : und Dachpappe als Regenschutz. Eine Gesamtlange
—_— - von 60 cm ist vollig ausreichend. Naturhéhlen sind
meist wesentlich kleiner.
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Bauhinweise

Die Eingangsscheibe A hat ein Einflugloch mit
einem Durchmesser von 65 mm. Die rickwaértige
Scheibe (B) hat eine Offnung von rund 10 cm fir
Kontrollzwecke. Die Abschlussscheibe (C) muss
leicht zu 6ffnen sein. Der Teildachlberstand vorne
sollte etwa 8 - 12 cm, hinten etwa 3 - 5 cm betragen.

Die Dachpappe unter der Nistréhre nicht ganz um-
schlieen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Bei
fehlendem Auslaufast unterhalb der Rohre einen
Pfahl oder Ast anbringen (siehe Foto links).

Anbringung der NistrShre

Sinnvoll ist die Anbringung auf einem alten Baumstamm in Richtung Ost/Siidost in einer Streuobstwiese oder am Rande
einer Wiesenlandschaft mit Knicks. Zur Befestigung des Nistkastens kann ein breites Lochgitterband oder ein alter
Sicherheitsgurt verwandt werden. Zwei diinne Aste unterhalb des Gitterbandes tragen dazu bei, dass das Gitterband nicht
in den Baumstamm wachst. Als Einstreu (3 — 5 cm dick) hat sich eine Mischung aus Rindenmulch (alternativ fein
gehdckselter Heckenschnitt) und Ségespénen bewahrt. Als Alternative kann man auch Mulch aus alten Kopfweiden und
Obstbdaumen verwenden. Den Nistkasten moglichst jahrlich einmal kontrollieren. Sollten z.B. VVégel, Eichhdrnchen oder
Hornissen den Nistkasten als Quartier ausgesucht haben ist eine Reinigung im Spéatherbst notwendig, ansonsten reicht es
alle 3 - 4 Jahre die Rohre zu reinigen.

Weitere Information findet man unter http://www.bund-lemgo.de/Steinkauzschutz.html




